
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｅｘｔｅｒ．ｃｏ．ｊｐ 

置き去り防止システム 

人感・振動センサ → 無線発信 

安全確認操作 → 無線発信 

電池式 配線不要 

発車の自動認識 

到着の自動認識 

８：１０ 

  無線発信 

発車・到着 自動認識 
運行日時・所要時間 見える化 

 監視パソコン 

  

送送送迎迎迎車車車ののの見見見えええるるる化化化   

到着 8︓50  Ａコース 

到着 8︓50 Ａコース 

送迎中   到着予定 8︓50  Ａコース 

8︓15 発⾞ 待機 Ａコース 

8︓25 出発予定 Ａコース 

８：２０ 

９：００ 

８：５０ 

ＩｏＴ・Ｍ２Ｍ 特定小電力 ９２０ＭＨｚ帯 無線ネットワーク 

安全確認ボタン → 緑色 

  

 

 
到着後１０分以上 安全確認ボタン操作無し 

到着 8︓50 警告 安全未確認 Ａコース 

 

 

 
到着１０分以後 車内センサ検知 

 警報︕ ⾞内 異常検知  Ａコース 

 

安全確認ボタン操作無し                   人感センサ検知    振動センサ検知 

置き去り防止 

運行監視 


